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Jsme s Vami jiz od roku 1990

» Uzaviraci bezpfirubova klapka s predlitymi oky pro montazni Srouby.

> Manzetu tvori vymeénitelny kovovy krouzek s navulkanizovanou pryZzi natésno vsunuty
do télesa.

» Cep i hfidel jsou ulozeny v kluznych loZiscich a jsou zajistény proti vystieleni pro
pfipad neodborné demontaze.

» Jednoramennou pakou.

» Paka sleduje polohu disku, je stavitelna po 15° a v poloze otevieno je rovnobézna s
osou potrubi. Po dobu manipulace musi byt konec paky zvednuty.

» Klapka zavira, otacime-li oviadacim koncem doprava.

> Pripojovaci rozméry dle EN 1092-2.
» Stavebni délka dle EN 558 fada 20 (dfive K1).
» Manzeta uzaviraci klapky zaroven pIni funkci pfirubového tésnéni.

» Téleso: tvarna litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)
» Disk:
- tvarna litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) (Typ 202)
- korozivzdorna ocel 1.4408 (19% Cr, 11% Ni, 2% Mo) (Typ 302)
» Cep, hiidel: korozivzdorna ocel 1.4021 (13% Cr)
» Manzeta: pryz NBR, vyztuZzena kovovym krouzkem
» Paka: korozivzdorna ocel

» Tézka protikorozni povrchova ochrana odpovidajici kvaliteé GSK.
> Litinové dily vné i uvnitf chranény epoxidovym povrstvenim (odstin RAL 5005).

> Dle navodu na montaz, provoz a udrzbu KAT-B 1331.

» Montaz klapky sevienim mezi priruby potrubi. Klapku montujte mezi ocelové pfiruby
s rovnou tésnici plochou, pfiruby z oceli Ci litiny s tésnici liStou nebo mezi pfiruby pro
PE-HD potrubi. Pouzijte matice, podlozky a svornikovou ty¢ dle DIN 975:

délka tyCe = stavebni délka klapky L + 2x tlouStka listu priruby potrubi + 2x tlouStka
podlozky + 2x vyska matice + 5 [mm]

Vypocditanou délku svornikové tyCe zaokrouhlete na nejblizsi vyssi vyrabénou délku
(maximalné vsak +5 mm).

» ZkouSeno vzduchem dle EN 12266-1, stuperi netésnosti A.

STANDARDNI NABIDKA

CEREX® 300-W Uzaviraci klapka

pro plyn s ruéni pakou

PN 10, 16
DN 50 ... 200

» Obousmeérna uzaviraci armatura.

» Plynna paliva a vzduch pfi dovolené
pracovni teploté do 50 °C

» Prdto¢na rychlost max. 25 m/s

» Pracovni pretlak max. 1,6 MPa

» Podtlak max. 0,01 MPa (90% vakuum)

» Specialni povrchova ochrana litinového

disku (Rilsan®, Halar®)
» Epoxidové povrstveni (RAL 10283 - Zluta)
» Disk:

- Al-bronz 2.0975

- korozivzdorna ocel 1.4308

(19% Cr, 10% Ni)

» Cep, hidel:

- korozivzdorna ocel 1.4404 (17% Cr)

- korozivzdorna ocel 1.4462 (DUPLEX)
» Paka: uhlikova ocel

Jmenovita svétlost DN
CEREX® 300-W Disk PN*
50 65 80 100 125 150 200
Typ 202 tvarna litina | | | | | [ | [ |
10, 16
Typ 302 korozivzdorna ocel | | | | | [ | [ |
Priklad objednavky: CEREX 300-W Typ 302 DN 80
* Pro uvedené jmenovité svétlosti je konstrukeni provedeni klapek PN 10 a PN 16 stejné.
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ISO 5211
faa)
<
@D L e,
ROZMERY [mm]
Jmenovita svétlost DN 50 65 80 100 125 150 200
Stavebni délka L 43 46 46 52 56 56 60
Konstrukéni rozméry A 72 80 87 113 123 155 175
B 125 132 140 180 190 220 240
D 98 114 130 156 185 216 268
P 86 101 111 141 161 201 251
e 5 12 19 27 37 52 70
R 225 225 225 225 225 305 305
\'} 35 35 35 35 35 58 58
K 125 145 160 180 210 240 295
Srouby M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20
pocet n 4 4 8 8 8 8 8/122
Hmotnost [kg] Typ 202 31 3,6 41 5,6 74 10,1 14,5
Typ 302 3,2 3,7 4,2 57 75 10,3 14,9
Pfiruba ISO 5211 FO5 FO5 FO5 FO5 FO5 FO7 FO7
Ovladaci moment " k=1,5 15 30 45 60 120 165 285
[N-m] k=2,0 20 40 60 80 160 220 380

" Qvladaci moment je uveden s koeficientem bezpecnosti k=1,5 (tekutiny a pfimazavana média) a k=2 (sucha média).
2 Pocet Sroubd PN 10/ PN 16
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